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NITINOL-STENTS VOOR  
GASTRO-ENTEROLOGIE

Het veilig en effectief overbruggen van vernauwingen en 
lekkages in het spijsverteringskanaal stelt hoge eisen aan 
de kwaliteit van een stent. Als een van 's werelds toonaan-
gevende leveranciers biedt MICRO-TECH een uitgebreid 
assortiment Nitinol stents – ontwikkeld voor een breed 
scala aan indicaties en klinische uitdagingen.

Elke stent wordt vervaardigd uit één enkele Nitinol-draad. 
Dit naadloze ontwerp vermindert het risico op breuken op 
verbindingspunten aanzienlijk en zorgt voor een uitzonder-
lijk hoge mechanische stabiliteit. Elke stent wordt zorg-
vuldig met de hand vervaardigd – voor precisie, duurzaam-
heid en betrouwbare prestaties in de dagelijkse klinische 
praktijk.

Niet alleen de kwaliteit van de stent is van belang, maar 
ook de geschiktheid van het introductiesysteem: een 
nauwkeurige plaatsing is cruciaal voor het succes van de 
behandeling. Het introductiesysteem maakt een veilige en 
gecontroleerde plaatsing mogelijk. MICRO-TECH biedt zijn 
stents aan met een keuze uit verschillende introductiesys-
temen: over-the-wire (OTW) en through-the-scope (TTS). 
Hierdoor kan de plaatsing optimaal worden aangepast aan 
de specifieke klinische situatie.
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DE INTRODUCTIESYSTEMEN

OVER THE WIRE (OTW)

VEILIGHEIDSSLOT

LUER LOCK-AANSLUITING

POINT OF NO RETURN

THROUGH THE SCOPE (TTS)

VEILIGHEIDSSLOT

POINT OF NO RETURN

LUER LOCK-AANSLUITING

RADIOPAKE MARKERS

RADIOPAKE MARKERS
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OESOPHAGUS STENTS
DE HOOGSTE KWALITEIT VOOR ELKE DIAGNOSE
Om vernauwingen en lekkages in de slokdarm te over-
bruggen, biedt MICRO-TECH een uitgebreide selectie 
zelfexpanderende stents. De stents worden gekenmerkt 
door een hoge flexibiliteit en uitstekende positionele 
stabiliteit. Alle stents worden aangeboden in zowel 

gedeeltelijk als volledig gecoverde uitvoeringen. Ze zijn 
verkrijgbaar in werkdiameters van 20, 24 of 28 mm en  
in lengtes van 60 tot 140 mm. U hebt dus altijd de  
optimale oplossing voor elke diagnose.

	• Atraumatische uiteinden
	• Hoge positionele stabiliteit dankzij sterke radiale kracht
	• Duurzame en elastische covering
	• Verbeterde zichtbaarheid dankzij hoge radiopaciteit
	• Extractiedraden aan beide uiteinden voor verwijderen 
en herpositioneren

BIJZONDERE EIGENSCHAPPEN
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SPECIFICATIES

*RM – radiopake markers

Ø mm/Fr Werklengte mm Voerdraad inch RM*

INTRODUCTIESYSTEEM (NIET LOS LEVERBAAR)

NST01-112.../-114-20... 6,7/20 650 0,035 2

NST01-112.../-114-24.../-28... 8/24 650 0,035 2

AANBEVOLEN VOERDRAAD

REF Ø inches Totale lengte mm Tip lengte mm Tip vorm Uitvoering Kenmerk

HYDRO-SLIDE VOERDRAAD

MTN-BM-89/26-A 0,035 2600 65 Recht Hydrofiele tip, 
blauw-gele covering Conische tip

Verpakkingseenheid: 2 stuks

RADIOPAKE MARKERS

EXTRACTIEDRADEN

ELASTISCHE 
COVERING

REF Ø midden mm Ø uiteinden mm Lengte mm Covering mm

STENTS MET GEDEELTELIJKE COVERING

NST01-112-20.060 20 26 60 30

NST01-112-20.080 20 26 80 50

NST01-112-20.100 20 26 100 70

NST01-112-20.120 20 26 120 90

NST01-112-20.140 20 26 140 110

NST01-112-24.060 24 30 60 30

NST01-112-24.080 24 30 80 50

NST01-112-24.100 24 30 100 70

NST01-112-24.120 24 30 120 90

NST01-112-24.140 24 30 140 110

STENTS MET VOLLEDIGE COVERING

NST01-114-20.060 20 26 60 60

NST01-114-20.080 20 26 80 80

NST01-114-20.100 20 26 100 100

NST01-114-20.120 20 26 120 120

NST01-114-20.140 20 26 140 140

NST01-114-24.060 24 30 60 60

NST01-114-24.080 24 30 80 80

NST01-114-24.100 24 30 100 100

NST01-114-24.120 24 30 120 120

NST01-114-24.140 24 30 140 140

NST01-114-28.100 28 34 100 100

NST01-114-28.120 28 34 120 120

Verpakkingseenheid: 1 stuk

RADIOPAKE MARKERS
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De VacStent GI™ combineert de voordelen van twee 
gevestigde procedures voor de behandeling van lekkages 
en insufficiënte anastomosen. Terwijl de volledig omhulde  
stent de defecten volledig afdekt, zorgt de continue 
aanzuiging ervoor dat de wondholte leegloopt. Bovendien 
ondersteunt de spons de vorming van granulatieweefsel. 
Een voordeel van deze procedure is het behoud van de 

slokdarm- / darmpassage. De VacStent GI™ is voorgeladen 
op een flexibel introductiesysteem waardoor de tijd die 
nodig is voor plaatsing van de stent tot een minimum 
wordt beperkt. De procedure is hierdoor aanzienlijk com-
fortabeler in vergelijking met de conventionele methode 
voor de behandeling van een wondholte.

VAC STENT GI
DE INNOVATIEVE BEHANDELING VAN 
ANASTOMOSE- EN DARMLEKKAGES

	• Continue drainage
	• Voor lekkages tot 30 mm – tot 80 mm met de XL versie
	• Afdekken van de wondholte
	• Eenvoudige en nauwkeurige plaatsing van de stent met behulp van OTW (over-the-wire)
	• Granulatiebevordering
	• Open doorgang, dus geen voedingssonde nodig

BIJZONDERE EIGENSCHAPPEN

A product of  
VAC Stent GmbH



MICRO-TECH 7

2.1.1. 3.

4. 5. 1. Zicht op de VacStent GI™

2. Geïmplanteerde stent

3. Na verwijdering van de stent

4. �Controle na 2 dagen na  
verwijdering van de stent

5. CT controle

KLINISCHE TOEPASSINGEN

SPECIFICATIES

VacStent GITM is een product van VAC Stent GmbH. Distributie door MICRO-TECH Europe GmbH.

Verpakkingseenheid: 1 stuk

REF Ø tulp
mm

Ø stent
mm

Totale lengte stent
mm

Spons lengte  
mm Covering

VAC STENT GI

00003820 28 14 70 50 volledig

VAC STENT GI XL

00004229 25 12 120 100 volledig

*RM – radiopake markers

Ø distale uiteinde/ 
Introductiesysteem mm

Werklengte 
mm

Aanbevolen  
voerdraad inch RM*

INTRODUCTIESYSTEEM (NIET LOS LEVERBAAR)

14/10 630 0,035 2
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SOFTCUP OESOPHAGUS STENT
MEER COMFORT VOOR DE PATIËNT BIJ  
HOGE STENOSES
Hoge stenoses in de oesophagus stellen bijzondere eisen 
aan de stent. De plaatsing van een stent in dit uiterst 
gevoelige gebied, net onder de keelholte, creëert een 
onaangename stimulusbelasting voor de patiënt.  

De MICRO-TECH Softcup Oesophagus stent heeft een 
bijzonder zacht proximaal stentuiteinde dat het voor de 
patiënt comfortabeler maakt om de stent te dragen.

	• Atraumatische uiteinden
	• Proximaal softcup-ontwerp
	• Hoge positionele stabiliteit dankzij sterke radiale kracht
	• Duurzame en elastische covering
	• Extractiedraden aan beide uiteinden voor verwijderen en herpositioneren

BIJZONDERE EIGENSCHAPPEN

SPECIFICATIES
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SUCCESVOL IN DE PRAKTIJK

De Softcup Oesophagus stent is volledig gecoverd en vermindert met zijn bijzonder zachte, 
korte proximale tulp met volledige siliconenmantel de irritatie voor de patiënt. Het speciale 
ontwerp en de grote radiale kracht geven hem een enorme positionele stabiliteit en zorgen 
dat hij heel goed tegen de wand van de slokdarm past. De goede radiopaciteit en de extra 
röntgenmarkeringen op significante punten vergemakkelijken daarnaast de oriëntatie tijdens 
de stentplaatsing.

SPECIFICATIES

AANBEVOLEN VOERDRAAD

REF Ø inches Totale lengte mm Tip lengte mm Tip vorm Uitvoering Kenmerk

HYDRO-SLIDE VOERDRAAD

MTN-BM-89/26-A 0,035 2600 65 Recht Hydrofiele tip, 
blauw-gele covering Conische tip

Verpakkingseenheid: 2 stuks

EXTRACTIE
DRADEN

ELASTISCHE  
COVERING

KORTE PROXIMALE 
TULP

RADIOPAKE 
MARKERS

*RM – radiopake markers

Ø mm/Fr Werklengte mm Voerdraad inch RM*

INTRODUCTIESYSTEEM (NIET LOS LEVERBAAR)

NST01-234-20... 6,7/20 650 0,035 2

NST01-234-24... 8/24 650 0,035 2

REF Ø midden mm Ø uiteinden mm 
proximaal/distaal Lengte mm Covering mm

Uiteinden-ontwerp
Proximaal Distaal

STENTS MET VOLLEDIGE COVERING

NST01-234-20.100 20 28/26 100 100 Soft-end-cup Bolvorm

NST01-234-24.100 24 32/30 100 100 Soft-end-cup Bolvorm

Verpakkingseenheid: 1 stuk

RADIOPAKE MARKERS
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SEGMENTED STENT 
DE NIEUWE NORM VOOR FLEXIBILITEIT EN STABILITEIT
De oesophagus stent met gesegmenteerd ontwerp biedt 
maximale flexibiliteit en aanpassing voor het overbruggen 
van stenoses en lekken. In tegenstelling tot traditionele 
stents uit één stuk, bestaat het ontwerp uit meerdere seg-
menten die onafhankelijk van elkaar bewegen. Daardoor 
past de stent zich goed aan de anatomie en peristaltiek 

aan en zorgt hij voor maximale positionele stabiliteit. Door 
de segmentatie verliest de stent nooit zijn gedefinieerde 
lumen. Alle gesegmenteerde stents hebben een dubbele 
volledige ommanteling en twee extractiedraden voor veilig 
verwijderen en herpositioneren van de stents.

	• Atraumatische uiteinden
	• Gesegmenteerd ontwerp voor optimale anatomische pasvorm
	• Hoge positionele stabiliteit, zelfs tijdens natuurlijke peristaltiek
	• Optimaal comfort voor de patiënt
	• Extractiedraden aan beide uiteinden voor verwijderen en herpositioneren

BIJZONDERE EIGENSCHAPPEN
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SPECIFICATIES

AANBEVOLEN VOERDRAAD

REF Ø inches Totale lengte mm Tip lengte mm Tip vorm Uitvoering Kenmerk

HYDRO-SLIDE VOERDRAAD

MTN-BM-89/26-A 0,035 2600 65 Recht Hydrofiele tip, 
blauw-gele covering Conische tip

Verpakkingseenheid: 2 stuks

*RM – radiopake markers

Ø mm/Fr Werklengte mm Voerdraad inch RM*

INTRODUCTIESYSTEEM (NIET LOS LEVERBAAR)

NST61-224... 6,7/20 650 0,035 2

EXTRACTIEDRADEN

INTERNE SILICONEN 
COVERING

RADIOPAKE MARKERS

REF Ø midden mm Ø uiteinden mm Lengte mm Covering

GESEGMENTEERDE STENT

NST61-224-18.060 18 24 60 Volledige covering, dubbele-cup

NST61-224-18.080 18 24 80 Volledige covering, dubbele-cup

NST61-224-18.100 18 24 100 Volledige covering, dubbele-cup

NST61-224-18.120 18 24 120 Volledige covering, dubbele-cup

NST61-224-18.140 18 24 140 Volledige covering, dubbele-cup

NST61-224-22.060 22 28 60 Volledige covering, dubbele-cup

NST61-224-22.080 22 28 80 Volledige covering, dubbele-cup

NST61-224-22.100 22 28 100 Volledige covering, dubbele-cup

NST61-224-22.120 22 28 120 Volledige covering, dubbele-cup

NST61-224-22.140 22 28 140 Volledige covering, dubbele-cup

Verpakkingseenheid: 1 stuk

RADIOPAKE MARKERS
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CARDIA-UMBRELLA-STENT GEN I
VOOR PERFECTE HOUVAST IN HET CARDIA GEBIED
Met de Cardia-Umbrella stent heeft MICRO-TECH een 
speciaal stentontwerp ontwikkeld, dat perfect is af-
gestemd op anatomische moeilijke omgeving van de 
Cardia. Het unieke ontwerp geeft de stent een extreem 
stabiele grip en voorkomt migratie van de stent zowel in 
orale richting als naar de maag. Aangezien de onderste 
slokdarmsfincter zich tussen het bolvormige gedeelte 
en het distale uiteinde van de stent bevindt, hebben 

we een speciale vorm geïmplementeerd – een ‘geo-
pende paraplu’ – om deze anatomische uitdaging te 
vergemakkelijken. Het paraplu-ontwerp zorgt er tevens 
voor dat de stent niet in de maag terecht komt, maar 
onmiddellijk achter de maagmond sluit. Dit vermindert 
het risico op druknecrose aanzienlijk en verhoogt het 
comfort van de patiënt.

	• Stentontwerp aangepast aan de cardia
	• Atraumatische uiteinden
	• Hoge positionele stabiliteit dankzij sterke radiale kracht
	• Duurzame en elastische covering

BIJZONDERE EIGENSCHAPPEN
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SUCCESVOL IN DE PRAKTIJK

Kijken we vanuit de maag naar het distale uiteinde van 
de stent, dan zien we hoe het paraplu-uiteinde zich direct 
achter de cardia aanpast aan het maagslijmvlies, zonder 
in de maag uit te steken. Gezien vanaf de slokdarm naar 
de stent is de uitstulping aan de voorzijde en de taillering 
van de stent in het gebied van de cardia duidelijk zichtbaar. 
Beide garanderen een uitstekende positionele stabiliteit 
van de stent.

Paraplu-uiteinde 
(gezien vanuit de maag)

Geplaatste stent  
(gezien vanuit de oesophagus)

SPECIFICATIES

AANBEVOLEN VOERDRAAD

REF Ø inches Totale lengte mm Tip lengte mm Tip vorm Uitvoering Kenmerk

HYDRO-SLIDE VOERDRAAD

MTN-BM-89/26-A 0,035 2600 65 Recht Hydrofiele tip, 
blauw-gele covering Conische tip

Verpakkingseenheid: 2 stuks

*RM – radiopake markers

Ø mm/Fr Werklengte mm Voerdraad inch RM*

INTRODUCTIESYSTEEM (NIET LOS LEVERBAAR)

ST01-… 8/24 650 0,035 2

REF Ø midden mm Ø uiteinde prox./verdikking/ 
uiteinde dist. mm Lengte mm Covering mm

Uiteinden-ontwerp
Proximaal Distaal

STENTS MET GEDEELTELIJKE COVERING

ST01-108.24.100 24 30/30/50 100 85 Bolvorm Paraplu

ST01-108.24.120 24 30/30/50 120 105 Bolvorm Paraplu

STENTS MET VOLLEDIGE COVERING

ST01-109.24.100 24 30/30/50 100 100 Bolvorm Paraplu

ST01-109.24.120 24 30/30/50 120 120 Bolvorm Paraplu

Let op: GEN I-stents moeten vóór gebruik worden doorgespoeld / geflusht. 
Verpakkingseenheid: 1 stuk
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SPECIFICATIES

DUODENUM STENTS
NAUWKEURIGE PLAATSING, BETROUWBARE RESULTATEN
De bolvormige uiteinden van de duodenum stent passen 
zich aan de anatomie van de twaalfvingerige darm aan, 
waardoor een uitstekende positionele stabiliteit wordt ge-
garandeerd. Afhankelijk van de indicatie, zijn ongecoverde 
en gedeeltelijk gecoverde stents beschikbaar. De duode-
num stent wordt geleverd op een TTS-inbrengsysteem 

(through-the-scope). Hierdoor kan de stent via het werk-
kanaal van de endoscoop worden ingebracht en onder 
directe endoscopische visualisatie worden geplaatst. 
Radiopake markeringen op zowel het introductiesysteem 
als de stent zorgen voor een optimale radiologische  
zichtbaarheid.

	• Bolvormige uiteinden
	• Atraumatische uiteinden
	• Zichtbaarheid onder endoscopisch beeld
	• Hoge positionele stabiliteit dankzij sterke radiale kracht
	• Duurzame en elastische covering
	• Extractiedraden aan beide uiteinden voor verwijderen en herpositioneren

BIJZONDERE EIGENSCHAPPEN
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ALTIJD DE MEEST GESCHIKTE OPLOSSING

Met een diameter van 20 mm en diverse lengtes van 
60, 80 of 100 mm biedt het assortiment duodenum 
stents u altijd de juiste maat voor uw patiënt.

60 mm 80 mm 100 mm

SPECIFICATIES

AANBEVOLEN VOERDRAAD

REF Ø inches Totale lengte mm Tip lengte mm Tip vorm Uitvoering Kenmerk

HYDRO-SLIDE VOERDRAAD

MTN-BM-89/45-A 0,035 4500 65 Recht Hydrofiele tip, 
blauw-gele covering Conische tip

Verpakkingseenheid: 2 stuks

*RM – radiopake markers
Het gebruik van een endoscoop met een werkkanaal van 3,8 mm is vereist.

Ø mm/Fr Werklengte mm Voerdraad inch RM*

INTRODUCTIESYSTEEM (NIET LOS LEVERBAAR)

NST74-331-20... 3,3/10 1800 0,035 2

NST74-332-20... 3,5/10,5 1800 0,035 2

NST74-334-20... 3,7/11 1800 0,035 2

RADIOPAKE MARKERS

REF Ø midden mm Ø uiteinden mm Lengte mm Covering mm Stent uiteinden ontwerp

STENTS ZONDER COVERING

NST74-331-20.060 20 26 60 Zonder Bolvormig

NST74-331-20.080 20 26 80 Zonder Bolvormig

NST74-331-20.100 20 26 100 Zonder Bolvormig

STENTS MET GEDEELTELIJKE COVERING

NST74-332-20.060 20 26 60 40 Bolvormig

NST74-332-20.080 20 26 80 60 Bolvormig

NST74-332-20.100 20 26 100 80 Bolvormig

STENTS MET VOLLEDIGE COVERING

NST74-334-20.060 20 26 60 60 Bolvormig

NST74-334-20.080 20 26 80 80 Bolvormig

NST74-334-20.100 20 26 100 100 Bolvormig

Verpakkingseenheid: 1 stuk

RADIOPAKE MARKERS
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De galwegen-stents van MICRO-TECH tillen het over-
bruggen van galwegvernauwingen naar een hoger niveau. 
Dankzij hun slanke ontwerp kan het TTS-systeem met  
minimale weerstand door de endoscoop worden gevoerd 
en gemakkelijk worden geplaatst. De Nitinol-draad zorgt 
voor een optimale plaatsing onder fluoroscopische  

begeleiding. Ongecoverde en gedeeltelijk gecoverde stents 
hebben een point of no return, die aangeeft tot welke posi
tie de stent in de katheter kan worden teruggetrokken. Dit 
vergemakkelijkt het herpositioneren van de stent tijdens  
de procedure aanzienlijk.

GALWEGEN STENTS
EFFICIËNT OVERBRUGGEN VAN STENOSEN MET  
NAUWKEURIGE PLAATSINGSCONTROLE

	• Slank ontwerp introductiesysteem
	• Point of no return voor ongecoverde en  
gedeeltelijk gecoverde stens

	• Stent systeem hoeft niet van tevoren geflusht te worden
	• Hoge radiopaciteit

BIJZONDERE EIGENSCHAPPEN
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SPECIFICATIES

AANBEVOLEN VOERDRADEN

REF Ø inches Totale lengte mm Tip lengte mm Tip vorm Uitvoering Kenmerk

HYDRO-SLIDE VOERDRAAD

MTN-BM-89/45-A 0,035 4500 65 Recht Hydrofiele tip, 
blauw-gele covering Conische tip

MTN-BM-89/45-A-J 0,035 4500 65 J-vorm Hydrofiele tip, 
blauw-gele covering Conische tip

Verpakkingseenheid: 2 stuks

*RM – radiopake markers

Ø mm/Fr Werklengte mm Voerdraad inch RM*

INTRODUCTIESYSTEEM (NIET LOS LEVERBAAR)

NST03-001…/-111… 2,5/7,5 1800 0,035 2

NST03-002…/-004…/-112…/-114… 2,8/8,5 1800 0,035 2

NST13-001… 2,5/7,5 500 0,035 2

NTS13-002..../-004... 2,8/8,5 500 0,035 2

REF Ø mm Lengte mm Werkkanaal mm Covering mm Stent ontwerp

STENTS ZONDER COVERING

NST03-001-10.040 10 40 3,7 Zonder Recht

NST03-001-10.060 10 60 3,7 Zonder Recht

NST03-001-10.080 10 80 3,7 Zonder Recht

NST03-001-10.100 10 100 3,7 Zonder Recht

NST03-001-10.120 10 60 3,7 Zonder Recht

NST13-001-10.060 10 60 3,7 Zonder Recht

NST13-001-10.080 10 80 3,7 Zonder Recht

NST03-111-10.040 10/12 40 3,7 Zonder Breed uitlopende tulp

NST03-111-10.060 10/12 60 3,7 Zonder Breed uitlopende tulp

NST03-111-10.080 10/12 80 3,7 Zonder Breed uitlopende tulp

NST03-111-10.100 10/12 100 3,7 Zonder Breed uitlopende tulp

STENTS MET GEDEELTELIJKE COVERING

NST03-002-10.040 10 40 3,7 30 Recht

NST03-002-10.060 10 60 3,7 50 Recht

NST03-002-10.080 10 80 3,7 70 Recht

NST03-002-10.100 10 100 3,7 90 Recht

NST13-002-10.060 10 60 3,7 50 Recht

NST13-002-10.080 10 80 3,7 70 Recht

NST03-112-10.040 10/12 40 3,7 20 Breed uitlopende tulp

NST03-112-10.060 10/12 60 3,7 40 Breed uitlopende tulp

NST03-112-10.080 10/12 80 3,7 60 Breed uitlopende tulp

NST03-112-10.100 10/12 100 3,7 80 Breed uitlopende tulp

STENTS MET VOLLEDIGE COVERING

NST03-004-10.040 10 40 3,7 40 Recht

NST03-004-10.060 10 60 3,7 60 Recht

NST03-004-10.080 10 80 3,7 80 Recht

NST03-004-10.100 10 100 3,7 100 Recht

NST13-004-10.060 10 60 3,7 60 Recht

NST13-004-10.080 10 80 3,7 80 Recht

NST03-114-10.040 10/12 40 3,7 40 Breed uitlopende tulp

NST03-114-10.060 10/12 60 3,7 60 Breed uitlopende tulp

NST03-114-10.080 10/12 80 3,7 80 Breed uitlopende tulp

NST03-114-10.100 10/12 100 3,7 100 Breed uitlopende tulp

Verpakkingseenheid: 1 stuk
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De SHOW Metal Stent van MICRO-TECH voor het gal- 
kanaal is geschikt voor zowel de korte als de lange voer
draadsystemen. Tijdrovende voorbereiding en spoeling is 
niet meer nodig. De stent is gemaakt van flexibel nitinol
draad dat zich optimaal aan de omstandigheden aanpast. 
De atraumatische uiteinden worden gekenmerkt door hun 
zachte randen. Voor een exacte positionering zijn twee 

röntgenmarkeringen op de stent en twee markeringen op 
het introductiesysteem aangebracht. De point-of-no-return  
(voor ongecoverde en gedeeltelijk gecoverde stents) 
maakt herpositionering van de stent mogelijk. De voer-
draaduitgang bevindt zich op ongeveer 30 cm en eindigt 
op ongeveer 35 cm.

SHOW-METAL-STENTS
VOOR KORT EN LANG VOERDRAADSYSTEEM

	• Voor korte- en lange voerdraadsystemen
	• Geen voorbereiding of spoeling noodzakelijk
	• Eenvoudige bediening
	• Zonder, gedeeltelijk en volledige covering
	• Leverbaar in rechte vorm

	• Automatische voerdraad uitgang
	• Point of no return
	• Tantaalmarkering voor goede zichtbaarheid
	• Flexibel introductiesysteem vergemakkelijkt  
de plaatsing

BIJZONDERE EIGENSCHAPPEN
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SPECIFICATIES

Verpakkingseenheid: 1 stuk

REF Ø mm Lengte mm Repositioneerbaar Covering mm

SHOW-METAL-STENTS RECHT ZONDER COVERING

RST43-001-08.060 8 60 Ja Zonder

RST43-001-08.080 8 80 Ja Zonder

RST43-001-08.100 8 100 Ja Zonder

RST43-001-10.040 10 40 Ja Zonder

RST43-001-10.060 10 60 Ja Zonder

RST43-001-10.080 10 80 Ja Zonder

RST43-001-10.100 10 100 Ja Zonder

SHOW-METAL-STENTS RECHT MET GEDEELTELIJKE COVERING

RST43-002-08.060 8 60 Ja 50

RST43-002-08.080 8 80 Ja 70

RST43-002-08.100 8 100 Ja 90

RST43-002-10.040 10 40 Ja 30

RST43-002-10.060 10 60 Ja 50

RST43-002-10.080 10 80 Ja 70

RST43-002-10.100 10 100 Ja 90

SHOW-METAL-STENTS RECHT MET VOLLEDIGE COVERING

RST43-004-08.060 8 60 Nee 60

RST43-004-08.080 8 80 Nee 80

RST43-004-08.100 8 100 Nee 100

RST43-004-10.040 10 40 Nee 40

RST43-004-10.060 10 60 Nee 60

RST43-004-10.080 10 80 Nee 80

RST43-004-10.100 10 100 Nee 100

AANBEVOLEN VOERDRADEN

REF Ø inches Totale lengte mm Tip lengte mm Tip vorm Uitvoering Kenmerk

SPIRATRAX VOERDRAAD

MTN-BM-89/26-A-W 0,035 2600 50 Recht Hydrofiele tip,  
blauw-gele covering Gedraaid

MTN-BM-89/45-A-W 0,035 4500 50 Recht Hydrofiele tip,  
blauw-gele covering Gedraaid

MTN-BM-89/45-A-J-W 0,035 4500 50 J-vorm Hydrofiele tip,  
blauw-gele covering Gedraaid

HYDRO-SLIDE VOERDRAAD

MTN-BM-89/26-A 0,035 2600 65 Recht Hydrofiele tip,  
blauw-gele covering Conische tip

MTN-BM-89/45-A 0,035 4500 65 Recht Hydrofiele tip,  
blauw-gele covering Conische tip

MTN-BM-89/45-A-J 0,035 4500 65 J-vorm Hydrofiele tip,  
blauw-gele covering Conische tip

Verpakkingseenheid: SpiraTrax voerdraad: 2 stuks, Hydro-Slide voerdraad: 2 stuks

*RM – radiopake markers

Ø mm/Fr Werklengte mm Voerdraad inch RM*

INTRODUCTIESYSTEEM (NIET LOS LEVERBAAR)

RST43... 2,8/8,5 1900 0,035 2
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PSEUDOCYSTEN-STENT
GOEDE GRIP VOOR VEILIGE DRAINAGE
De pancreatische pseudocystenstent wordt gebruikt voor 
een veilige drainage en endoscopische calculusverwijdering. 
Het stentontwerp met distale parapluvorm en proximale 
tulp zorgt ervoor dat bij een mogelijke migratie alleen 
een dislocatie in de maag en niet in de cyste plaatsvindt. 
Dankzij de grote diameter van 16 mm in het midden van de 
stent is het ook mogelijk om endoscopisch concrementen 

te verwijderen. Het 10,5 French TTS (through-the-scope) 
introductiesysteem wordt met behulp van een voerdraad 
door het werkkanaal van de endoscoop gevoerd. Bij het 
plaatsen van de stent zorgen 4 radiopaque markeringen 
aan elk uiteinde van de stent voor uitstekende identificatie 
onder radiografische fluoroscopie.

	• Stent met volledige silicone covering
	• Verbeterde positionele stabiliteit dankzij het stentontwerp
	• Atraumatische uiteinden
	• Grote radiale kracht

BIJZONDERE EIGENSCHAPPEN
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SPECIFICATIES

Transgastrische toegang vanuit de maag tot de pseudocyste

AANBEVOLEN VOERDRAAD

REF Ø inches Totale lengte mm Tip lengte mm Tip vorm Uiteinden Kenmerk

HYDRO-SLIDE VOERDRAAD

MTN-BM-89/45-A 0,035 4500 65 Recht Hydrofiele tip, 
blauw-gele covering Conische tip

Verpakkingseenheid: 2 stuks

*RM – radiopake markers

Ø mm/Fr Werklengte mm Voerdraad inch RM*

INTRODUCTIESYSTEEM (NIET LOS LEVERBAAR)

NST33-544-16... 3,5/10,5 1800 0,035 2

REF Ø midden  
mm

Ø uiteinden mm  
proximaal/distaal

Totale lengte 
mm

Covering  
mm

Uiteinden ontwerp 
proximaal/distaal

PSEUDOCYSTEN-STENT

NST33-544-16.015 16 26/30 15 15 Paddenstoelvorm-paraplu

NST33-544-16.020 16 26/30 20 20 Paddenstoelvorm-paraplu

NST33-544-16.025 16 26/30 25 25 Paddenstoelvorm-paraplu

NST33-544-16.030 16 26/30 30 30 Paddenstoelvorm-paraplu

Verpakkingseenheid: 1 stuk
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COLON STENTS TTS
VEILIGE PLAATSNG ONDER ENDOSCOPISCH ZICHT
Terwijl de OTW-systemen zich over-the-wire laten plaat-
sen, kunnen de TTS-colon-stents (through-the-scope) door 
het werkkanaal van de colonoscoop worden geplaatst. Als 
gevolg hiervan kunnen ze veel sneller en gemakkelijker 
naar het aangetaste deel van de darm worden gebracht. 

Dankzij de endoscopische weergave van de handeling 
wordt de plaatsing nog beter gecontroleerd. Vergeleken 
met de colon- en rectum-stents OTW, zijn de colon-stents 
TTS bijzonder flexibel en beter geschikt voor gebogen 
darmsecties, zoals de rechter en linker koliekbuiging.

	• Atraumatische uiteinden
	• Flexibel en positioneel stabiel
	• 6 radiopake markeringen voor betere zichtbaarheid onder röntgenzicht
	• Extractiedraden aan beide uiteinden voor verwijderen en herpositioneren
	• Voerdraad tot 0,035 inch doorvoerbaar

BIJZONDERE EIGENSCHAPPEN
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SPECIFICATIES

AANBEVOLEN VOERDRAAD

REF Ø inches Totale lengte mm Tip lengte mm Tip vorm Uitvoering Kenmerk

HYDRO-SLIDE VOERDRAAD

MTN-BM-89/45-A 0,035 4500 65 Recht Hydrofiele tip, 
blauw-gele covering Conische tip

Verpakkingseenheid: 2 stuks

*RM – radiopake markers

Ø mm/Fr Werklengte mm Voerdraad inch RM*

INTRODUCTIESYSTEEM (NIET LOS LEVERBAAR)

NST64-331… 3,3/10 2300 0,035 2

NST64-332… 3,5/10,5 2300 0,035 2

RADIOPAKE MARKERS
ELASTISCHE  

COVERING

ATRAUMATISCHE 
UITEINDEN

EXTRACTIEDRADEN

REF Ø midden mm Ø uiteinden mm Lengte mm Werkkanaal mm Covering  
mm

Lengte uiteinden 
mm

Uiteinden 
ontwerp

CCOLON STENTS TTS ZONDER COVERING

NST64-331-24.060 24 30 60 3,7 Zonder 10 Bolvormig

NST64-331-24.080 24 30 80 3,7 Zonder 10 Bolvormig

NST64-331-24.100 24 30 100 3,7 Zonder 10 Bolvormig

NST64-331-24.120 24 30 120 3,7 Zonder 10 Bolvormig

COLON STENTS TTS MET GEDEELTELIJKE COVERING

NST64-332-24.060 24 30 60 4,2 40 10 Bolvormig

NST64-332-24.080 24 30 80 4,2 60 10 Bolvormig

NST64-332-24.100 24 30 100 4,2 80 10 Bolvormig

NST64-332-24.120 24 30 120 4,2 100 10 Bolvormig

Verpakkingseenheid: 1 stuk

RADIOPAKE MARKERS
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De VacStent GI™ Colon maakt de combinatie van een 
volledig gecoverde stent- en vacuümtherapie in het colon 
mogelijk. De stent wordt gekenmerkt door zijn hoge  
positionele stabiliteit en zorgt zelfs bij natuurlijke peri-
staltiek voor betrouwbare behandeling van lekkages en 

anastomose insufficiënties. Terwijl de wondholte goed 
afgedekt is, kan de ontlasting gemakkelijk passeren. De 
spons zorgt voor continue drainage en ondersteunt de 
vorming van granulatieweefsel dankzij het vacuümeffect.

VAC STENT GI COLON
DE INNOVATIEVE BEHANDELING VAN ANASTOMOSEEN 
DARMLEKKAGES IN HET COLON

	• Unieke combinatie van stent en spons
	• Creëert een lumen voor passage van ontlasting
	• �Granulatiebevordering en continue drainage van infectieuze 
wondafscheiding door het vacuümeffect

	• Hoge positionele stabiliteit, zelfs bij natuurlijke peristaltiek
	• Dekt lekkages en onvolkomenheden tot 40 mm
	• Minimaal invasieve behandeling

BIJZONDERE EIGENSCHAPPEN

A product of  
VAC Stent GmbH
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36 MM

60 MM

80 MM

24 MM

VacStent GI™ Colon totaalsysteem

SPECIFICATIES

VacStent GITM Colon is een product van VAC Stent GmbH. Distributie door MICRO-TECH Europe GmbH.

STENT AFMETINGEN

*RM – radiopake markers

Ø distale uiteinde/ 
Introductiesysteem mm

Werklengte 
mm

Aanbevolen voerdraad  
inch RM*

INTRODUCTIESYSTEEM (NIET LOS LEVERBAAR)

14/11,85 630 0,035 2

Verpakkingseenheid: 1 stuk 
Let op: De anastomose insufficiëntie moet ten minste 5 cm proximaal van de linea dentata gelokaliseerd zijn

REF Ø tulp
mm

Ø stent
mm

Totale stent lengte  
mm

Lengte van de spons  
mm Covering

VAC STENT GI COLON

00004230 36 24 80 60 Volledig
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De colon en rectum stents OTW (over-the-wire) van 
MICRO-TECH hebben een bijzonder hoge positionele 
stabiliteit. Dit wordt bij de OTW colon stents bereikt door 
een scherpe overgang naar de stentuiteinden. De stent is 
dus stevig verankerd en optimaal aangepast aan de  
anatomie en peristaltiek van de dikke darm. De rectum 

stents daarentegen zijn ontworpen met een zachter, 
meer afgerond (“bolvormig”) profiel. Dit vermindert 
irritatie in dit gevoelige gebied, wat de kwaliteit van leven 
aanzienlijk verbetert. De gedeeltelijk gecoverde colon en 
rectum stents OTW hebben een zeer hoge radiale kracht.

	• Atraumatische uiteinden
	• Anatomie specifiek ontwerp
	• Enorme positionele stabiliteit, grote radiale kracht
	• Duurzame en elastische covering
	• Hoge radiopaciteit
	• Extractiedraden aan beide uiteinden voor verwijderen 
en herpositioneren

BIJZONDERE EIGENSCHAPPEN

COLON EN RECTUM 
STENTS OTW
MAXIMALE GRIP VOOR MAXIMAAL COMFORT 
VOOR DE PATIËNT
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Stents met bolvormige uiteindenStents met paddenstoelvormige uiteinden

SPECIFICATIES

AANBEVOLEN VOERDRADEN

REF Ø inches Totale lengte mm Tip lengte mm Tip vorm Uitvoering Kenmerk

HYDRO-SLIDE VOERDRADEN

MTN-BM-89/45-A 0,035 4500 65 Recht Hydrofiele tip, 
blauw-gele covering Conische tip

MTN-BM-89/26-A 0,035 2600 65 Recht Hydrofiele tip, 
blauw-gele covering Conische tip

Verpakkingseenheid: 2 stuks

*RM – radiopake markers

Ø mm/Fr Werklengte mm Voerdraad inch RM*

INTRODUCTIESYSTEEM (NIET LOS LEVERBAAR)

NST34-551... 5,3/16 1200 0,035 2

NST34-552... 8/24 1200 0,035 2

NST34-334-20... 6/18 1200 0,035 2

NST34-334-26... 8/24 1200 0,035 2

NST34-334-30... 8/24 1200 0,035 2

NST44-331... 5,3/16 650 0,035 2

NST44-332... 8/24 650 0,035 2

REF Ø midden  
mm

Ø uiteinden  
mm

Lengte  
mm

Lengte distale 
uiteinde mm

Covering  
mm Uiteinden ontwerp Toepassing

COLON EN RECTUM STENTS OTW ZONDER COVERING

NST34-551-30.080 30 38 80 15 Zonder Paddenstoelvormig Colon

NST34-551-30.100 30 38 100 15 Zonder Paddenstoelvormig Colon

COLON EN RECTUM STENTS OTW MET GEDEELTELIJKE COVERING

NST34-552-30.080 30 38 80 15 50 Paddenstoelvormig Colon

NST34-552-30.100 30 38 100 15 70 Paddenstoelvormig Colon

COLON EN RECTUM STENTS OTW MET VOLLEDIGE COVERING

NST34-334-20.060 20 26 60 10 60 Bolvormig Colon

NST34-334-26.060 26 32 60 10 60 Bolvormig Colon

NST34-334-30.060 30 38 60 15 60 Bolvormig Colon

NST34-334-30.080 30 38 80 15 80 Bolvormig Colon

RECTUM STENT OTW ZONDER COVERING

NST44-331-30.100 30 38 100 15 Zonder Bolvormig Rectum

RECTUM STENT OTW MET GEDEELTELIJKE COVERING

NST44-332-30.080 30 38 80 15 50 Bolvormig Rectum

Verpakkingseenheid: 1 stuk
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